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Die Entwicklung unseres
Familienunternehmens

Der gelernte Maschinenschlosser

Franz Zingerle griindet ein
Unternehmen:

Zingerlemetal war geboren.

Zahlreiche
Auslandsnieder-
lassungen und
neue Produktions-
statten entstehen.

1984-2018

Die beiden Sohne Martin
und Georg Zingerle steigen
in das Familienunter-
nehmen ein und fiihren es
gemeinsam 34 Jahre lang.

2018
Der Weg in die 3. Generation:

Martin Zingerle verlasst das Unternehmen.

Georg's Sohne Thomas und Stefan sowie Tochter

Sonja steigen in das Familienunternehmen ein.

Erweiterung des Hauptsitzes
auf 7.000 m? Produktions-
und 1.200 m? Biiroflache in
Siidtirol, Italien.

Georg S. und Heinz P, zwei
langjahrige Mitarbeiter und
Mitglieder der Geschafts-
flihrung, werden Teilhaber am
Unternehmen.

Die Zingerle Group AG vereint seit Januar
2023 die Marken Mastertent®, Ecotent® und
RUKU1952® unter einem Dach.

ZINGERLE
GROUP

RS
- $ 2006 D= ECOTENT | E]RUKU1952.
S & Eroffnung einer zweiten
& &
b \/D @ P d k . . .
N Q X > roduktionsstatte In —
NN " $ S S SR, & & B . MASTERTENT
S < > S & & & <& S a Siebenbirgen, Rumanien.
q?& ) § o& -é& o & §‘ §‘ &b 2 &/ &
N R 5 & S <& SRS < NSRS

1995 1997 2006 2008 2014 2017 2018 2023




Mastertent
weltwelt

Bei Mastertent gibt es nicht nur einen Ansprechpartner fiir
alle. Partner und Tochterunternehmen in iiber 38 Landern
geben taglich ihr Bestes, um fiir ihre Kunden vor Ort da zu

sein.

In den dunkelblau markierten Landern
sind Mastertent Vertriebspartner vor Ort.
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Darum sollten Sie sich fur uns entscheiden

9 Grunde fur Mastertent

Eigene Produktion und Produktentwicklung in Siidtirol, Italien.

. Hochste Produktqualitat und breites Produktsortiment.

. Nachhaltige Unternehmensfiihrung in der dritten Generation.

. Individuelle Kundenbetreuung vor Ort dank globaler Vertriebsstrukturen.
. Schnelle Lieferung, zuverlassig und weltweit.

. Einzigartige Serviceleistungen: MASTERcare.

10 Jahre Ersatzteilgarantie auf die Aluminiumstruktur.

. Internationale Zertifizierungen und Patente.

. Der Personalisierung sind keine Grenzen gesetzt, Sonderanfertigungen zahlen

Zu unseren Starken.

Kurze
Lieferzeiten

948 N B _

Qualitat seit Made in Italy Kundennah
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Werkzeuglos, schnell und intuitiv
Aufbau In 60 Sekunden

Easy-Up

Film ab,
los geht's!

Der Aufbau erfolgt einfach, schnell und ohne Werkzeug.
In nur 60 Sekunden ist Ihr Mastertent-Faltzelt einsatzbereit.

1Zelt,
100 Moglichkelten

Farbige Aluminium-
strukturen (nur Serie 1)

[
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Patentierte Dachfahne

8-eckiges Aluminium-
profil flir maximale

100 % wasserdicht,
Stabilitat

winddicht, feuerhemmend,
hoher UV-Schutz

Individuell
bedruckbar

Smartes Zubehor 13 Pirontex®- 13 Oxford-
Stofffarben Stofffarben
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Klein, mittelgrol? oder geraumig

Zeltgrofsen und Serien

- - A -

3x3m 4x2 m 4x4 m 4,5x3 m

b o H -

1,5x1,5 m 2X2 m
Sondergrofen

Auf Anfrage konnen SpezialmaRe gefertigt werden.

6X4 m 8Xx4 m

3x1,5m 3Xx2 m

Technische Daten

Faltzeltserien im Vergleich

Serie 1

Serie 2

Profilform und -starke

Achteckig, @ 43 mm

Achteckig, @ 37 mm

FuBplatte und Verbindungselement  Aluminium Aluminium
Hohenverstellbarkeit 2 oder 3 Stufen 3 Stufen
Eckclip gefedert v X
Fahnenvorrichtung v v
Verfiighare Strukturfarben Q . . . .

Befestigung an Aluminiumstruktur  Klett und Haken Klett
Feuerhemmend und wasserdicht v 4

Dachformen ﬁ ﬂ H ﬁ ﬁ ﬁ ﬂ
Stoffqualitat Oxford 500D, Pirontex® Oxford 500D, Pirontex®
Stofffarben Q . ‘ ‘ . O ' . ’.

Klett- und Fadenfarbe

Ton-in-Ton

Ton-in-Ton

Bedruckbar

v

4
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Faltzelte Serie 1 Faltzelte Serie 2

GréRen Serie 1 Gewicht Maximale ) Maxir??ale PackmaR SR Geia g Gewicht Maximale ) Maxir.r'lale PackmaR
Durchgangshohe Zelthohe (LxBxH) Durchgangshohe Zelthohe (LxBxH)

3x3 m 36,6 kg 201 cm 327 cm 44x42x158 cm 1,5x1,5 m Flachdach 18,6 kg 201 cm 240 cm 39x28x158 cm

3x3 m Square 45 kg 202 cm 275 cm 43x43%206 cm 1,5%1,5 m Spitzdach 19,3 kg 201 cm 270 cm 39x28x158 cm

3x3 m Pagode 37,2 kg 201 cm 368 cm 42X44X158 cm 2X2 m 26,3 kg 201 cm 293 cm 44X42X158 cm

4X2 m 341 kg 215 cm 334 cm 44x30%206 cm 3x1,5m 231 kg 201 cm 304 cm 48x28x158 cm

4x4 m 46,2 kg 215 cm 388 cm 44x42X206 cm 3X2m 32,5 kg 201 cm 293 cm 58x42x158 cm

4x4 m Pagode 46,8 kg 215 cm 431 cm 42X44 X206 cm 3x3 m 30,5 kg 2071 cm 327 cm 44x42x158 cm

4,5x3 m 46,4 kg 2071 cm 327 cm 58x42x158 cm 4,5x3 m 38,7 kg 2071 cm 327 cm 58x42x158 cm

5x5 m Pagode 77,2 kg 215 cm 497 cm 54x52x206 cm 6x3 m 51,4 kg 201 cm 327 cm 72x42x158 cm

6x3 m 61 kg 201 cm 327 cm 72x42x158 cm

6X4 m 59 kg 215 cm 388 cm 58x42x206 cm w w

8X4 m 77,7 kg 215cm 388 cm 72x42%x206 cm
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Seltenwande

Geschlossen Mit Tiir Mit Fenster Halbe Hohe
100 % wasser- und Aufrollbar, mit 2 oder 3 Fenster pro Mit Aluminium-
winddicht Reilverschluss Seitenwand

Querstange fixiert

Holztheke Abtrennwand Rescue
Kombinierbar mit halb- Geschlossen, mit Fenster Spezialseitenwdnde,
hohen Seitenwanden oder mit Tiir verstarkt mit PVC

Mit unseren 7 Seitenwand-Modellen haben Sie alle Freiheiten
Ihren Faltpavillon rasch an die sich andernden Einsatzbereiche
oder Wetterverhaltnisse anzupassen.

Beyond. ¥
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Vordach

1. Automatisches Offnen
Beim Aufstellen des Zeltes
offnet sich das Vordach von
alleine.

2. 1-4 Seiten
Entscheiden Sie sich fiir bis zu
vier Vordachern.

3. Blende intern
o Die Befestigung der Seiten-
3 f-:‘ N 4 winde erfolgt auf der internen
Blende. Zudem bietet diese
eine zusatzliche Druckflache.

4. Erweiterter Schutz
Mit dem Vordach werden je

nach ZeltgroRe 65 - 80 cm pro

Seite mehr iiberdacht.

Einsatzbereit in
wenigen Minuten,
zum Video!

Technische Daten

Serie 1 mit Vordach

GroRen Serie 1 . Maximale Maximale PackmaR

mit Vordach Gewicht Durchgangshohe Zelthohe (Lx BxH)

3x3 m mit 1 Vordach 41,5 kg 202 cm 353 cm 44x42x158 cm
3x3 m mit 2 Vordachern 45 kg 202 cm 353 cm 53x51,5x167,5 cm
3x3 m mit 3 Vordachern 48,5 kg 202 cm 353 cm 53x51,5x167,5 cm
3x3 m mit 4 Vordachern 449 kg 202 cm 412,5 cm 53x51,5x167,5 cm
3x3 m Square mit 1Vordach 45 kg 202 cm 275 cm 42x44x206 cm
4x4 m mit 1 Vordach 48 kg 216 cm 412,5cm 44x42%206 cm
4x4 m mit 2 Vordachern 51 kg 216 cm 412,5cm 54x52x206 cm
4x4 m mit 3 Vordachern 54 kg 216 cm 412,5 cm 54x52x206 cm
4x4 m mit 4 Vordachern 58,8 kg 216 cm 412,5 cm 54x52x206 cm
4,5x3 m mit 1 Vordach 52,2 kg 202 cm 353 cm 58x43x158 cm
4,5x3 m mit 2 Vordachern 54,5 kg 202 cm 353 cm 72x43x158 cm
6x3 m mit 1 Vordach 68,8 kg 202 cm 353 cm 72x43x158 cm
6x4 m mit 1 Vordach 71 kg 216 cm 412,5cm 58x42x206 cm
8x4 m mit 1Vordach 79 kg 216 cm 412,5cm 72x42x206 cm

7
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Neugierig, wie ein Faltzelt entsteht?

Jetzt Produktionsvideo
ansehen!
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Kompakte Packmafie und schneller Aufbau

Pagodenzelt

Ein Pagodenzelt der etwas anderen Art: Kompakte Packmalle,

einfacher Transport, schneller Aufbau und keine losen Einzelteile.
Das gibt's nur bei Mastertent.

. Maximale Sichtbarkeit

. Hoher Giebel

. Mehr Stabilitat

. Praktisch

Sperrig war gestern,
faltbar ist heute.

Zum Video!

Durch das hohe und spitze
Dach ist das Pagodenzelt
bereits aus der Ferne zu
erkennen.

Der Mittelpfosten wird durch
einen zusatzlichen Sicherungs-
bolzen fixiert.

Die seitlichen Scherenver-
bindungen verleihen dem

5x5 m Pagodenzelt zusatzliche
Stabilitat.

Kleines PackmaR, keine losen
Einzelteile und schneller
Aufbau.
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Square 3x3 m

1. Auffalliges Design
Das perfekte Zelt fiir Werbung,
die Kunden anlockt und eine
aussagekraftige Botschaft
ubermittelt.

2. Erhohte Blende
Nutzen Sie anstelle der
ublichen 0,8 m2 eine Werbe-
flache von 1,7 m2.

3. Abflussrohr
Regenwasser wird in der
Dachmitte gesammelt und
flieBt durch das beliebig

4. Frontales Vordach
Das neue Square-Zelt mit
Vordach bietet Ihren Gasten

einen groBeren Unterstand.

So schnell ist das
Square mit Vordach
einsatzbereit. Film ab!

positionierbare Abflussrohr ab.

Mehr Druckflache bei 3x3 m geht nicht! Das Square mit
oder ohne Vordach ist Ihr mobiler Werbetrager, egal fiir
welche Anwendung.

23



Stoffe und Farben

Der Klassiker
Unser allzeit beliebter Oxford-Stoff

Schwarz Hellgrau Dunkelblau Hellblau Mastertent-Blau = Griin
PMS Cool Grey 10 C| = PMS 441 C PMS 4154 C PMS 7692 C PMS 2166 C PMS 349 C

Bordeaux Rot Orange Gelb Ecru
PMS 504 C PMS 200 C PMS 7579 C PMS 123 C PMS 482 C

Feuerhemmend Wasserdicht UV-resistent

H &

PIRONTEX

PIRONEERING THE FUTURE

the new premium fabric

25



Anpassungsfahig, resistent und langlebig. Wir haben uns die Natur zum Vorbild genommen und gemeinsam

mit unserem Textilhersteller den fWeltWeit einzigartisenistortiPirontex®l entwickelt. Pirontex® ist in seiner

Herstellung nachhaltiger als herkommliche Textilien und zeichnet sich durch seine Langlebigkeit aus.

Eine hohere Elastizitat sorgt dafiir, dass sich der Stoff perfekt an die Aluminiumstruktur anpasst. Dank der
Verwendung eines 600D dicken Fadens sowie der genialen Konstruktion des Gewebes, bekommt das Textil
mehr Korper und Robustheit. Spezielle Nano-Beschichtungen machen den Stoff besonders resistent gegen
01, Schmutz und Wasser, er trotzt auBerdem Windstarken bis zu 100 km/h und ist feuerhemmend.

26

Was dieses neue Textil so besonders macht? Selbst bei

intensiver Sonneneinstrahlung, Nasse und langen Standzeiten,
bewahrt es seine urspriingliche Farbe.

Grund dafiir ist die hohe Lichtechtheit, die mit der Note 7-8
(von maximal 8) bewertet wurde. Somit ist das Textil Garant fur
ein

Der Pirontex®-Stoff unterscheidet sich auch durch die edle,
matte Optik, ist duBerst reiBfest, UV-resistent und formstabil.

Pantone 7604 C

Pantone 663 C Pantone 7405 C

Pantone 2151 C Pantone 2158 C

- a a b

Pantone 336 C Pantone 3584 C Pantone 4281 C Pantone 426 C



% Serie 1 Strukturfarben

Nachhaltigkeit

Ist kein Zustand,
sondern ein Weg

Silber eloxiert

.
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RAL 9016
RAL 1015
RAL 5003
RAL 6029
RAL 8011
Schwarz
RAL 9011

Mit der Entwicklung von Pirontex® gelang es uns, einen hochst
widerstandsfahigen Stoff zu erschaffen, der von der Entstehung

an kritisch auf alle Umweltaspekte gepriift wurde.

) ) weniger
Besonderes Augenmerk legten wir dabei auf das Energieverbrauch
Farbeverfahren, das in der Textilindustrie haufig mit einer

hohen Umweltbelastung einhergeht.

Bei der Herstellung unseres neuen Textils verbrauchen wir 50 %
weniger Energie, 80 % weniger Wasser und reduzieren den CO2- {\'B .
weniger

AusstoR 60 %.
25500 U 802 CO,-AusstoB

Auf in Verruf geratene Farbereien konnen wir getrost verzichten
und erhalten zudem ein viel langlebigeres Farbergebnis.
Benutzerdefinierte RAL-Farben
& weniger Entdecken Sie unsere liber 200 RAL-
O

Wasserverbrauch Farboptionen fiir noch mehr Individualitat!
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BeeinDRUCKendes Ergebnis

Bedruckungsmoglichkeiten

Fur die kleinen Flachen

Beim Thermotransferdruck werden kleinere
Druckmotive, wie Logos, auf eine sehr langlebige
Vinyl-Folie gedruckt und durch Warme auf den

Zeltstoff libertragen.

Von einem Eck ins andere

Der Sublimationsdruck eignet sich ganz be-
sonders fiir den Druck hochauflosender Motive
auf groRBen Flachen. Fiir den Druck verwenden
wir zertifizierte Oko-Farben, die weder der

Umwelt noch unserer Gesundheit schaden.

OEKO-TEX®
ECO PASSPORT




Technische Raffinesse bis ins Detail

Konstruktionsdetails

Textil-Beschaffenheit Eckclips Spannvorrichtung (nur S1)

Die Eckclips an den Eckstehern sorgen Die patentierte Spannvorrichtung
wirkt der Ausdehnung des Textils
entgegen und so bleibt der Stoff auch

Aufstellhilfe

Dank der integrierten Aufstellhilfe in
den Zeltbeinen, gelingt der Aufbau
des Zeltes einfach und ohne An-

Distanzhalter Entriegelungssystem

Dank des 8 mm dicken Distanzhalters Dieses System ermoglicht durch
wird das Dach beim Zusammen- Betdtigen des Druckknopfes einen
klappen des Zeltes nicht eingeklemmt. = sehr einfachen Abbau des Zeltes.

Die Textilien sind aus hochwer-
tigem Polyestergewebe und sind dadurch fiir eine faltenfreie Optik des
UV-resistent und 100 % wasserdicht. gesamten Zeltdaches.

32
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Verbindungselemente

Alle Verbindungselemente sind aus
stranggepresstem Aluminium, das sie
im Vergleich zu Kunststoff deutlich
formstabiler und bruchsicherer macht.

Kunststoff-Gleiter

Alle beweglichen Komponenten sind
kunststoffgefiihrt, was eine leichtgan-
gige Bedienung ermdglicht.

3
Gummiabdeckung
Um das Textil vor VerschleiR zu
schiitzen, sind alle Verbindungs-
elemente an Beriihrungspunkten mit
Schutzabdeckungen versehen.

PVC-Verstarkung

Damit sich das Zeltdach nicht abnutzt,
ist es an allen Beriihrungspunkten mit
der Struktur mit PVC-Verstarkungen
ausgestattet.

-
p
Wi
-
=
i
=

3
=

Dachfahne

Die patentierte Vorrichtung erlaubt
das Anbringen von Fahnen oder
Bannern und fixiert gleichzeitig das
Dach an der Zeltstruktur.

nach langer Zeit straff.

Regulierbare Spanngurte
Diese Spanngurte an den Dach-
blenden sorgen fiir die perfekte
Spannung der Blenden auf allen
Seiten des Daches.

33
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MASTERT

LED-Leisten Banner Dachfahne

Holztheke Regenrinne Transportrader Small Transportrader Large

35
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Komplettlosungen

Faltzelt-Sets fur alle Bereiche

ZU 100 % auf Ihre mobilen
Bedurfnisse zugeschnitten.

1. Kiichenzelt

Das Dach und die Seitenwande
dieses Zeltes bestehen aus
einem zertifizierten, feuer-
festen Stoff, der es zur perfek-
ten Outdoor-Kiiche macht.

. Kit Rescue

Das Kit Rescue ist lhr
verlasslicher Partner fiir

Notsituationen.

. Kit Royal

Das elegante Faltzelt-Set mit
Eckvorhangen, einem Zelt-Him-
mel und der gewellten Blende
ist seit Jahren ein beliebter
Klassiker in der Gastronomie.

. Kit Loden

Verleihen Sie Ihrem Zelt einen
alpenlandischen Touch mit
diesem Lodenstoff-Uberzug.

Getestet, zertifiziert und feuerfest

Sicheres Kochen mit Mastertent

|
SR R ] R ] D ll:c'f.' i
et AL "%"‘:ﬂ T
R e e

Koche aufgepasst! Das neue Mastertent-Kiichenzelt besteht aus einem
feuerfesten, nicht brennbaren Stoff und die Fenster konnen mithilfe
eines Reilverschlusses geoffnet und geschlossen werden. Zudem
befinden sich zwei Gauben auf dem Dach, damit Luft entweichen kann.

37



Entwickelt fur den Ernstfall: Kit Rescue

Schnell, einfach und sicher

» 5 1. Rescue-Seitenwande
I

Diese Seitenwande ermog-
lichen Fenster, Tiir und Fliegen-

netz in einem.

T —

-

-—

i;_, 2. Rutschfester Boden

g,j Ein wasserdichter Zeltboden

': aus rutschfestem PVC sorgt fiir
il . . S

. - die notwendige Hygiene im

Zelt.
4 3. Verbindungsrohr

Einfaches Verbinden der
Seitenwande mit dem Zelt-
boden mittels Verbindungs-
rohre.

4. Isolierendes Innenzelt

Innenzelte konnen zusatzlich

montiert werden und bilden

zusammen mit den aufleren

Seitenwanden eine isolierende

Freund und Helfer Luftkammer.
fur RettungsRkrafte

Unsere Rettungszelte sind wasserdicht und in wenigen Minuten einsatzbereit.
100 % verlasslich, wenn jede Sekunde zahlt.

39




Sorgen Sie vor und seien Sie abgesichert

MASTERcare und MASTERcare+

Stiirme, ausgerissene Biaume, Brande oder Uberschwemmungen - die Gefahren lauern iiberall
und sie konnen auch am stabilsten Mastertent-Faltzelt enorme Schaden hinterlassen.

Damit Sie im Fall von hoherer Gewalt nicht fiir den gesamten Schaden am Faltzelt aufkommen
miissen, gibt es jetzt MASTERcare und MASTERcare+. Es handelt sich dabei um zwei
Versicherungsleistungen, die neben den geringen Reparaturkosten noch weitere Vorteile

mit sich bringen. Lesen Sie weiter!

Diese Mehrwerte sind Ihnen sicher,
egal wofur Sie sich entscheiden:

= Sie sparen hohe Reparaturkosten
= 70 % Rabatt auf den Neupreis

= Sie erhalten ein kostenloses Reparaturset fiir das Zeltdach
pro Vertragslaufzeit

= Rascher Austauschservice

= Vorrangiger Kundensupport

Darin unterscheiden sich
die zwei Servicepakete:

MASTERcare MASTERcare+
unbegrenzter Dachaustau-  unbegrenzter Austausch
sch mit geringem Selbst- vom Dach, der Alumi-
behalt niumstruktur oder der
Einzelteile mit geringem
Selbstbehalt
eine einmalige, geringe einmalige, geringe Servi-
Servicegeblihr cegebiihr (pro Vertrags-
(pro Vertragslaufzeit), laufzeit), egal wie oft Sie
egal wie oft Sie das Dach das Dach, die Aluminium-
austauschen struktur oder Einzelteile
austauschen

MASTERcare

KD

]

Struktur- und
Dachaustausch

1

Dachaustausch

e
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— 4-, 6- oder 8-eckig

el Stabile

M Pavillons |8
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Werkzeuglos, schnell und intuitiv Auf einen Blick

Aufbau in 15 Minuten Unsere Pavillons

Hersteller
4-Eck Pavillon 6-Eck Pavillon
Theke: bis zu 16 Personen Theke: bis zu 24 Personen
Gewicht: 221 kg Gewicht: 357 kg .
MaBe: 3,9 x 3,9 x 3,35 m MaRe: 5 x 5,75 x 3,35 m Personalisierbar

o©O
o
[e]
Easy-Up

8-Eck Pavillon 6-Eck Pavillon Sternformig
Theke: bis zu 40 Personen Theke: bis zu 24 Personen
Gewicht: 402 kg Gewicht: 301 kg

Fll m a b, MaBe: 5,8 X 5,8 X 3,35 m MaRe: 6,35 X 7,35 X 4,5 m
los geht's!

Dank der Schnellverschlusstechnik ist der Pavillon von

4-, 6-, oder 8-eckige Pavillons.

Mastertent von zwei Personen innerhalb kiirzester Zeit und Zuerst wird der Grundrahmen zusammengesetzt, anschlieBend die Seitenpaneele sowie die

ohne Verwendung zusatzlicher Hilfsmittel aufgebaut. Thekenelemente montiert und dann das Dach aufgezogen. Das alles in nur 15 Minuten!

bt 45
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Auspacken, Stecker rein und fertig

Werkzeugloser Autbau

Easy-Up

8

Einfach und schnell.
Aufbauvideo ansehen!

Unsere Werbetrager

P e

/@

Tripod
MaRe: 6,1x5,3x4 m
Gewicht: 65 kg

) MS5
Unikat

MaBe: 5x5x3,54 m
Sonderformen fiir lhre Anwendung Gewicht: 59 kg

Wahlen Sie Ihren Favoriten aus unseren Standardmodellen oder gestalten Sie mit unserem
Designteam Ihren ganz individuellen aufblasbaren Werbetrager nach MaR.
Alle Modelle finden Sie auf unserer Webseite.

49
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Garantien und Zertifizierungen

Faltzelte

Garantieleistungen

5 Jahre Herstellergarantie auf Material- und Produktionsfehler der Aluminiumstruktur.
Lebenslange Garantie gegen Korrosion der Aluminiumstruktur*.

10 Jahre Verfiigbarkeit aller Ersatzteile der Aluminiumstruktur.

*besondere Falle vorbehalten (wie z.B. die haufige Nutzung des Faltzeltes bei Meeresluft)

Allgemeine Zertifizierungen

Alle unsere Faltpavillons sind TUV-SUD-zertifiziert (Produktzertifizierung).

Die Faltpavillons wurden vom renommierten Ingenieurbiiro Maffeis Engineering GmbH im
Windkanal auf ihre Stabilitat bei verschiedenen Windstarken getestet. Das Resultat: Bei
angemessener Befestigung halt der 3x3 m Faltpavillon Windgeschwindigkeiten von 100
km/h stand.

Zertifikat Fliegende Bauten: 2022 bestatigte das Ingenieurbiiro Strauch anhand einer
statischen Berechnung, dass unsere Faltpavillons bei entsprechender Befestigung die
Anforderungen nach DIN EN 13782 erfiillen.

Die Drucktinte, die wir fiir unsere Faltpavillons verwenden, wurde mit dem ECO Passport
zertifiziert.

Alle Materialien und Substanzen, die wir fiir die Fertigung unserer Faltpavillons ver-
wenden, sind REACH-konform und gelten somit als unschadlich fiir die Gesundheit.

Zertifizierungen der Textilien

Unser Textil Oxford 500D wurde laut EN 13501 1:2019 + A1:2009 der Brandschutzklasse B - s1, d0O
zugeordnet und gilt somit als schwer entflammbar.

Unser Textil Oxford 250D wurde laut EN 13501 1:2007 + A1:2009 der Brandschutzklasse B - s2, d0
zugeordnet und gilt somit als schwer entflammbar.

Glasfasergewebe: Das Ingenieurbiiro Bergmeister testete den Zeltstoff unseres Kiichenzeltes
auf seine Feuerbestandigkeit und bestatigte, dass sich das Produkt als provisorische Kiiche fiir
den AuBenbereich eignet. Das Textil besteht aus einem dicht gewebten, reiBfesten, wasser-,
wind- und feuerfesten Glasfasergewebe.

Das PVC “Crystal” fiir unsere Faltpavillon-Fenster wurde laut EN 13501 1:2018 der Brandschutz-
klasse B - s2, d0 zugeordnet und gilt somit als schwer entflammbar.

Das PVC fiir unsere Faltpavillon-Dacher und -Seitenwande wurde laut EN 13501 1:2018 der
Brandschutzklasse B - s2, d0 zugeordnet und gilt somit als schwer entflammbar.

Alle unsere Textilien haben einen UV-Schutz-Faktor von UPF 50+.

A

Pirontex®: Dieses Textil besitzt gemaR DIN EN I1SO 105-B02 und DIN EN ISO 105-A02 einen sehr
hohen BlaumaRstab (7-8 von max. 8), als auch GraumaRstab (4,5 von max. 5), was bedeutet,
dass er sehr farbbestandig ist. AuBerdem ist es sehr strapazierfahig, hat eine hohe Form-
bestandigkeit und wurde gemaR DIN EN 13501 -1:2019 als schwer entflammbar klassifiziert
(Brandschutzklasse B - s2, d0).

Alle originalen Zertifikate sind auf Anfrage erhaltlich.
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Garantien und Zertifizierungen

Pavillons

Garantieleistungen

= 2 Jahre Herstellergarantie auf Material- und Produktionsfehler der verzinkten Stahlstruktur.

= 10 Jahre Verfiigbarkeit aller Ersatzteile der verzinkten Stahlstruktur.

Zertifizierungen

&,

= TUV-SUD Zertifikat (Produktzertifizierung).

= Das PVC-Gewebe gilt laut DIN 4102 B1 als schwer entflammbar.

= Zertifizierung der Stabilitat bei verschiedenen Windstarken.

= Statische Berechnung der Stahlstruktur.

& &b

= Alle Materialien und Substanzen, die wir fiir die Fertigung unserer Pavillons verwenden,
sind REACH-konform und gelten somit als unschadlich fiir die Gesundheit.

= Die Drucktinte, die wir fiir unserer Stoffe verwenden, wurde mit dem ECO Passport zerti-
fiziert.

Stabil TUV-SUD gepriift

Alle originalen Zertifikate sind auf Anfrage erhaltlich.
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Als Produzent setzen wir
bewusst verschiedene
MafSnahmen, um negative
AuswirkRungen auf das
Klima zu reduzieren.

Hier spielt die Vermeidung und Reduktion von Mill durch den Einsatz von hoch-
wertigen Materialien und der damit erzielten Langlebigkeit unserer Produkte
eine genauso groBRe Rolle, wie der Einsatz von recycelbaren Materialien und einer
laufenden Prozessoptimierung samt Schadstoff- und Abfallreduktion.

Aus den Stoffresten unserer Zelte fertigen wir auBerdem bunte Einkaufstaschen,

welche im neuen, vielseitigen Design bewusst fiir die Thematik sensibilisieren.

Alle Mastertent-
Produkte sind
zU 100 %
recycelbar.

Uber die Fernwarme
CO, einsparen

Das Fernwarmenetzwerk der Gemeinde deckt
mit der Verwertung von Hackschnitzeln den
gesamten Warmebedarf des Firmengebaudes

in Italien.

100 % des
Energiebedarfs

decken wir mit der

Photovoltaikanlage auf unserem
Betriebsgebaude in Siidtirol

(Italien) und kdnnen somit im
Durchschnitt 250 t CO, einsparen.



Sind unsere Kunden
zufrieden,
sind wir es auch.

,Unsere Mastertent-Zelte sind jetzt seit
fast sieben Jahren im Dauereinsatz und _
die Zeltkonstruktion ist immer noch so e Dy |

Py

stabil wie am ersten Tag!”

§ o i ETTEE

Joe Broder, Teammanager . Rl : TR ¢ I
jb Brunex Superior Factory Racing, Schweiz - ’ R £ S itk W8 y

,Mastertent Zelte sind bel uns schon
seit vielen Jahren bei Messen und
Events im Einsatz.

Aufgrund der Langlebigkeit und Premi-
um-Qualitat haben wir nun auch unser
Vertriebsnetz in ganz Osterreich mit
Mastertent Zelten ausgestattet.”

Mercedes-Benz Osterreich GmbH
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ZINGERLE GROUP AG
Forche - 1-39040 Natz-Schabs (BZ)
T +39 0472 977 100 - global@zingerle.group

www.zingerle.group

www.mastertent.com
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