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Les portes s‘ouvrent
grace a des fermetures
a glissiére et sont
enroulables vers le
haut. Le tiers inférieur
des parois est en PVC.
Les parois sont
rallongées afin
d‘assurer une
résistance complémen-
taire par rapport aux
différents éléements
extérieurs (eau,
saletés...).

Le sol de la tente est
fabriqué dans un tissu
anti-dérapant
Comshade® fixé a la
structure et aux parois
grace a un systéme de
raccordement.

Le systéme de
raccordement par
fourreaux et tubes
métalliques assure un
maintien efficace de
l'ensemble. La tente
peut-étre fixée au sol
grace a des piquets.

Occultation: Grace aux
volets intérieurs, vous
pouvez occulter les
fenétres et vous
protéger de tout regard
extérieur.

Les moustiquaires
assurent un passage
d‘air et de lumiére sous
votre tente tout en
empéchant les insectes
d‘y pénétrer.

Les fenétres et portes
s‘ouvrent et se ferment
rapidement grace a des
fermetures a glissiéere.

Equipement idéal pour

les secouristes.

Le kit Rescue est congu pour toutes les situations de crise et d‘urgence afin de se
protéger de la météo et de disposer d‘un espace sécurisé et protégé des regards

extérieurs. Un équipement sir dédié aux personnels de secours, policiers,

pompiers etc.




Appul aux equipes de secours:
lors des variations de températures

La tente Rescue munie de parois externes peut en complément étre
équipée d‘une chambre interne totalement isolée. Ce dispositif permet
d‘éviter une température trop élevée ou trop basse sous la tente.

Test effectué avec une température extérieure de 31°C:

= 38,8°C mesurés sans la chambre d‘isolement

= 32,0°C mesurés avec la chambre d‘isolement

Aérations de toit

Les aérations de toit
empéchent la chaleur de
s‘accumuler sous la tente
et permettent d‘évacuer
I'‘humidité qui peut s'y

former.




Mastertent est la

Nous assurons un soutien efficace a tous
les personnels de secours.
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Montage en 1 minute et
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Un matériel sar! Nos
sans outil! Votre tente
pliante MASTERTENT QO
est montée en quel- 7 ' T ~ anos certificats.

| tentes pliantes sont igni-

fugées M2 conformément

ques secondes.

Fabricant
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Nous sommes fabri-
cant! Nous assurons
|
MASTERTENT FRANCE

1rue des Tulipes / 67600 SELESTAT

la fabrication de
l'ensemble de nos
produits et pouvons
ainsi répondre aux
brigitte.beyer@mastertent.com - +33 03 88 82 82 75

demandes sur mesure

de nos clients tout en
assurant des délais de www.mastertent.com
livraison courts.



