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DICHIARAZIONE INERENTE L’UTILIZZO DEL PRODOTTO 

MASTERTENT 
 

 

Il sottoscritto Ing. Hermann Leitner, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Bolzano con numero 872 nonché 

iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno per professionisti antincendio con nr. BZ00872I00163 con ufficio 

in via Isarco 1, 39040 Varna (BZ), tel. 0472-979000, indirizzo di posta certificata info@bergmeister.pec, 

nell’ambito delle competenze tecniche della propria qualifica professionale, dopo avere visionato le 

informazioni tecniche allegate alla presente atte ad accertare le caratteristiche del prodotto/ elementi 

commercializzati dalla ditta Mastertent. 

COMUNICA CHE 

Il prodotto nel suo insieme (struttura portante + tetto + pareti) può esser utilizzato anche quale cucina 

temporanea con la garanzia che vengano rispettate le seguenti prescrizioni: 

• impiego del prodotto così come fornito: tessuto di Classe A1. Non sostituire parte e/o rammendare il 

tessuto qualora presentasse dei deterioramenti. 

• utilizzo di cucine a gas e/o elettriche oppure a legna*) 

• l’impianto di cottura deve essere posto a non meno di 20cm rispetto le pareti  

• non interporre materiali infiammabili tra cucina e tetto/pareti  

• la superficie dell’area di cottura non può superare la superficie del telo ignifugo 

• dove applicabile vige il rispetto del rapporto tecnico UNI/TR 11426 “Utilizzo di impianti a GPL non 

alimentati da rete di distribuzione in occasione di manifestazioni temporanee all'aperto - 

Progettazione, installazione, manutenzione ed esercizio” 

• utilizzo con almeno 1 finestra aperta e verifica funzionalità aerazione in copertura. 

*) Sono ammesse cucine a legna e/o fuochi liberi, con rispetto del libretto di uso e manutenzione nonché 

prescrizioni di sicurezza a corredo delle stesse e previo specifica analisi che consenta la messa in sicurezza 

e la delimitazione del fuoco con azioni immediate nonché venga assicurato che al momento dell’abbandono 

lo stesso sia completamente spento. 

Per eventuali usi diversi da quanto sopra, nonché assemblaggio di più tende, deve essere sviluppata un’analisi 

del rischio specifica. 

 

Sintetica descrizione del prodotto: Trattasi di un gazebo pieghevole con struttura portante in alluminio con tetto 

e pareti in tessuto poliestere a trama fitta con resistenza allo strappo-trazione, impermeabile, antivento ed 

ignifughi. 

Elenco allegati: 

• schema disposizione “tenda cucina” 

• scheda tecnica materiale 

Varna, 17-02-2023 

 

Dott. Ing. Hermann Leitner 
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